
SIEMENS LD88WMM66 IQ700 werkbladdampkap - 80cm

€ 2.799,00 

Algemene informatie

Energie-efficiëntieklasse: A*

Gemiddeld energieverbruik: 36.9 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: -*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB*

Werking/Vermogen

Perfect voor een eiland of semi eiland installatie

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir Plus module

(toebehoren in optie)

Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 501 m³/u intensiefstand: 775 m³/u

iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort

Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet

(alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Volautomatische dampkap

3 vermogens + 2 intensiefstanden

Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Naventilatie (10 minuten)

Guided Air: perfecte afzuigprestaties ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe

partners (partnerships)

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

interval functie: beschikbaar via Home Connect

silence functie: beschikbaar via Home Connect

Elektronische bediening via TouchControl

Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 62 dB(A) re 1 pW

2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig



Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter

Easy Access: Filters zijn eenvoudig bereikbaar, de filtercassettes komen automatisch omhoog

emotionLight Pro

Het glaspaneel kan gemakkelijk verwijderd en gereinigd worden

Design

Glazen paneel met randverlichting en lift functie

Facet-design, toelaat een naadloze/seamless installatie en de creatie van een eenheid met de kookplaat

instal. informatie

Toestelafmetingen (HxBxD): 709 x 812 x 140 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 703 x 781 x 123 mm

Voor installatie in een meubel van 90 cm

Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

Extensie hoogte 250 mm

Voor seamless installatie is een toebehoren in optie nodig

Specificaties

Productcode LD88WMM66

afstandsbediening zonder afstandsbediening

diameter afvoer onbekend

bediening via kookplaat bediening via kookplaat mogelijk

geluid stil (? 65 dB)

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

motor met motor

breedte van 80 tot 89 cm breed

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

categorie Werkbladdampkap

EAN 4242003877302

bediening electronische bediening

type verlichting LED-verlichting

energieklasse A


