
SIEMENS LJ97BAM60 IQ500 inbouwgroep - 90cm

€ 1.069,00 

Variant

90 cm

Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als

optionele accessoires.

Design

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10

kg opbergruimte per kant).

Glasscherm met TouchControl voor eenvoudige bediening en

betere dampopvang.

Comfort

Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Intensiefstand met automatische terugschakeling

Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het

openen en sluiten van het glasscherm.

Het licht kan ook onafhankelijk worden in- of uitgeschakeld

wanneer het glasscherm gesloten is, door snel met de hand op

het bedieningsgebied te drukken, door quick hand touch op het

bedieningsgebied.

Werking/Vermogen

3 x 2 W LED

softLight

Kleurtemperatuur: 3500 K

Verlichting intensiteit: 571 lux

2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

vetfilter met rvs paneel



Easy to clean oppervlakken en materialen

Bediening

Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

normale werking: 460 m³/u

intensiefstand: 749 m³/u

Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13

bij luchtafvoer:

Normale werking 460 m³/u: 63 dB(A) re 1 pW

Intensiefstand: 73 dB(A) re 1 pW

Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB*

Technische specificaties

Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast.

Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 860 x 300 mm

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm

bijgeleverd)

met terugslagklep

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Specificaties

Productcode LJ97BAM60

afstandsbediening zonder afstandsbediening

diameter afvoer ø 150 mm

geluid stil (? 65 dB)

breedte van 90 tot 99 cm breed

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

motor met motor

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

energieklasse B

EAN 4242003906378

bediening electronische bediening

type verlichting LED-verlichting

categorie inbouwgroep



bediening via kookplaat bediening via kookplaat niet mogelijk


