SIEMENS EC9A5RI90 gaskookplaat - 90cm
€ 979,00

DESIGN
Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

GEBRUIKSGEMAK

stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en
herhaalbare niveaus.

Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de
voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam
te ontsteken.

BRANDERS EN VERMOGEN

5 gasbranders

Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra
breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk
regelt.

Midden voor: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

REINIGING
detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
yes voor makkelijke reiniging.

VEILIGHEID
Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam
uitgaat.

INSTALLATIE (GASTYPES & AFMETINGEN)
Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
aardgas H/E 20mbar,E+ 20/25mba

aardgas H 25 mbar (HU)

aardgas L 25 mbar (NL)

flessengas G30,31 28-30/37mbar



flessengas G30 37 mbar (PL)

flessengas 50 mbar

Afgesteld op aardgas (20mbar)

Sproeiersset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas
(28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten
zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de
klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.

Afmetingen product (HxBxD mm): 51.5 x 915 x 520
Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 20 mm

Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen
12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder,
die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.

Aansluitsnoer: 1 m

Aansluitwaarde: 12.5 kW

Specificaties

Productcode EC9A5RI90
wokbrander met wokbrander
bediening knopbediening
breedte van 85 tot 95 cm breed
aansluitwaarde ? 10.000 W
kookzones 5 kookzones

EAN 4242003968444
categorie gas

rand zonder kader



