
SIEMENS LC66BBM50 IQ300 wandschouwdampkap - 60cm

€ 679,00 

Algemene informatie

Energie-efficiëntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 48.1 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB*

Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap

aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module

(toebehoren in optie)

Luchtafvoer volgens EN 61591:

max. normaalstand:368m³/u

intensiefstand:605 m³/u

Geluidsniveau bij normale werking 368 m³/u: 47 dB (A) of 60 dB

(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm

bijgeleverd)

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 600 x 500

mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 600

x 500 mm

Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir Plus module



(HxBxD):

703 x 600 x 500mm - installatie buitenste schouwgedeelte

833-1163 x 600 x 500 mm - installatie met telescopisch

schouwgedeelte

Specificaties

Productcode LC66BBM50

afstandsbediening zonder afstandsbediening

categorie wandschouwkap

diameter afvoer ø 150 mm

EAN 4242003811078

geluid stil (? 65 dB)

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

motor met motor

breedte van 60 tot 69 cm breed

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

energieklasse B

bediening electronische bediening

type verlichting LED-verlichting

bediening via kookplaat bediening via kookplaat niet mogelijk


