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SIEMENS LE66MACO00 1Q100 geintegreerde dampkap -

60cm

Incl. btw

Artikelnummer

EAN

Merk

| Productomschrijving

Algemene informatie
Energie-efficiéntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWul/jaar*
Ventilator-efficiéntieklasse: B*
Verlichting-efficiéntieklasse: A*
Vetfilter-efficiéntieklasse: C*

Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:
Dampkap voor hangkast van 60 cm
Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Comfort / Zekerheid:

3 vermogensstanden

2 motoren

Bedieningspaneel met druktoetsen

SIEMENS

€ 469,00

LE66MACO00

4242003806494

SIEMENS

Geluidsniveau bij normale werking 620 m3/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
Verlichting van het werkblad: 2

Afmetingen:

Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: @ 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)

Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm
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| specificaties
EXTRA
afzuigcapaciteit

afzuiging

bediening

breedte

WINKEL

Royal crown

Kompellaan 2

3600 Genk

BTW BTW BE 0456.994.120

normaal: 400 - 700 m3/u

luchtafvoersysteem en
recirculatiesysteem

mechanische bediening

van 60 tot 69 cm breed

CONTACT

Tel. +32-(0)89-500 700
info@royalcrown.be
shopware.royalcrown.be

diameter afvoer

geluid

motor

type verlichting

2 150 mm

stil (? 65 dB)

met motor

LED-verlichting
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