
SIEMENS SN53HS10TE IQ300 vaatwasser met
bedieningspaneel

€ 959,00 

VERBRUIK EN GELUIDSNIVEAU

Energie-efficiëntieklasse¹: D

Energie²/Waterverbruik³: 84 kWu / 9 liter

Inhoud: 13 bestekken

Programmaduur?: 4:30 (h:min)

Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Geluidsefficiëntieklasse: C

PROGRAMMA'S EN SPECIALE FUNCTIES

6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C,

Snel 45 °C, Voorspoelen

4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand),

Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus

Machine Care

Favourite programma



Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on

demand

COMFORT

Home Connect via WLAN

Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)

Elektronische resttijdaanduiding in minuten

WAS- EN DROOGTECHNOLOGIE

Warmtewisselaar

aquaSensor

iQdrive

Doseerassistent

Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel

aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van

waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*

Elektronische sleutelfunctie

Glasbeschermingssysteem

Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

VEILIGHEID

varioFlex-korven

In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)

lowFriction wheels op onderste korf

Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)

Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)

Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

vario bestekkorf in de onderste korf

Bestekrek in de bovenste korf

TECHNISCHE INFO EN TOEBEHOREN

Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Polinox kuip

Specificaties

Productcode SN53HS10TE

plaatsing bestek bestekmand

EAN 4242003949603

startuitstel met startuitstel

aantal programma's 6 programma's



aantal bestekken 13 bestekken

hoogte 81 cm (normale hoogte)

breedte 60 cm breed

deurbevestiging deur-op-deur

energieklasse D

categorie met bedieningspaneel

plinthoogte > 9 cm plinthoogte

resttijdsindicator met resttijdsindicator

geluid normaal (44 - 48 dB)

frontpaneel maximum onbekend

minimum frontpaneel onbekend


